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Perfil de la estructura de investigacion

ISIRYM: INSTITUTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
RADIOFISICA Y MEDIOAMBIENTAL

Centro de 1+D cuyo objetivo es el fomento y desarrollo de la investigacién cientifico-
técnica, la transferencia de tecnologia, el asesoramiento técnico a empresas del sector
y la formacion de personal cualificado en sus areas tecnolégicas de actuacion .

B GRUPOS DE TRABAJO

B SEGURIDAD NUCLEAR Y BIOINGENIERIA DE LA RADIACION IONIZANTE
(20 Investigadores)

B PROCESOS DE MEMBRANA, TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS
Y OPTIMIZACION (20 Investigadores)

m INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION (20 Investigadores)
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Perfil de la estructura de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

m PERSONAL INVESTIGADOR

B 3 Catedréticos de Universidad
José Garcia Anton (responsable del grupo)
Valentin Pérez Herranz
Anna Igual Mufioz

HW 3 Titulares de Universidad
M. Teresa Montafiés Sanjuan
M. José Mufioz Portero
Emma M. Ortega Navarro

B 2 Profesores Contratados Doctor
Montserrat Garcia Gabaldon
M. Encarnacion Blasco Tamarit

W 1 Técnico de Apoyo
Dionisio Miguel Garcia Garcia

Em 10 Investigadores en Formacién
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Equipamiento de la estructura de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

m EQUIPOS DISPONIBLES

HW Potenciostatos + Impedancias Electroquimicas

HW Celdas electroquimicas con adquisicién de sefial electroquimica
y de imagen

W Tribometro

B Camaras de niebla salinay atmosférica

W Microbalanza

W Microscopios: metalogréfico, confocal, confocal-RAMAN, electroquimico

B Reactores electroquimicos, electrodilisis, electrocoagulacion,
pilas de combustible

W Equipos de andlisis (AA, UV-VIS, IR, cromat6grafo)
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

pm Reactores electroquimicos
mm Valorizacion de efluentes industriales mediante técnicas electroquimicas
"Em Generacion de hidrégeno y pilas de combustible
mm CORROSION ELECTROQUIMICA
m-m Corrosion estaticay dinamica m-m Corrosion termogalvanica
["m Microcorrosion [ m Corrosion intergranular
[ W Corrosion por cavitacion
m"m Tribocorrosion
. mm Corrosién con camara de niebla salinay atmosférica.
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION ESTATICA

Dispositivo electro-6ptico para la realizacion de ensayos electroquimicos simultaneamente
ala captacion de iméagenes de los electrodos (Patentes P-200002525 y P-200002526)

m"Em Ventaja: obtencién de imagenes en tiempo real
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IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

IE CORROSION ESTATICA

0.14
0.12 | \ af
. 0.10 1
5 008
<
= 0.06 Comercial
0.04 -
0.02 400 g/l
850 g/l
0.00 - E— - .
. -1.00 ol 0.20 0.60 1.00
E V)
= Hm Aplicacion: corrosion en depdsitos,
determinacion de mecanismos de corrosion
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

. . CURVAS POTENCIODINAMICAS
"H CORROSION DINAMICA
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m'm Ventaja: medidas de corrosién in-situ
sin romper la continuidad de una tuberia
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION
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m m Aplicacion: corrosién en tuberias,
influencia del nimero de Reynolds
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION TERMOGALVANICA

Celda electroquimica para el estudio de la
corrosién termogalvanica en condiciones estéaticas

m m Ventaja: estudio de la corrosién entre materiales que
se encuentran simultaneamente en distintas condiciones
de concentracion y temperatura; hasta T = 150 °C
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION TERMOGALVANICA

Circuito para el estudio de la
corrosién termogalvanica en

condiciones hidrodinamicas de flujo s p ey
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[ W Ventaja: permite trabajar con dos secciones a distintas T
y/o concentraciones, manteniendo la continuidad eléctrica
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION TERMOGALVANICA
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[ W Aplicacion: circuitos de refrigeracion




UNIVE\RSITAT ’; s Instituto de Seguridad Industrial DEPARTAMENTO
ECE)L\J'RE%EICEQ f’- IS'rym Had\nﬂswcayMed\namh\en(al DE INGENIERIA

QUIMICA Y NUCLEAR
Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE GENERACION DE HIDROGENO

Celda electroquimica de generacién de gases para el analisis
electro-6ptico de procesos electroquimicos (Patente P-200803389)

" Hm Ventaja: cuantificacion continua de la generacion de
hidrégeno, electrodo de referencia, termostatado,
visualizacién on-line de la superficie del electrodo
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE GENERACION DE HIDROGENO
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[ W Aplicacion: identificacién del potencial de descarga del hidrégeno,
cuantificacién de la generacién de hidrégeno,
aplicable a cualquier estudio de electrélisis con gases
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE MICROCORROSION

Minicelda electroquimica acoplada
a un microscopio laser confocal

mm Ventaja: estudio de la corrosion in-situ a
escala microscopica (1 mm2 de superficie)
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

"H MICROCORROSION

Corrosion de un acero austenitico sensibilizado durante una curva galvanodinamica
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mm Aplicacion: determinacién de mecanismos de corrosion
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H MICROCORROSION

Microscopio electroquimico de barrido
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Distancia (milimetros)

Montaje de las muestras Escaneo de una muestra de acero inoxidable

en estado de suministro y sensibilizado

f B Ventaja: obtencidon de la actividad

electroquimica a escala microscopica
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

H MICROCORROSION

Proceso de soldeo

B
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f B Aplicacion: estudio de microsoldaduras
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

"Em  MICROCORROSION

Sin aporte Con aporte

= Hm Aplicacion: estudio de microsoldaduras
(curvas de polarizacion, actividad local)
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION INTERGRANULAR TRAS UN PROCESO DE SENSIBLIZACION

Montaje para el tratamiento térmico de las muestras en distintas atmo6sferas

[ Hm Los tratamientos térmicos provocan sensibilizacién con cambios
morfoldgicos y segregacion de elementos de aleacion

10
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

IE CORROSION INTERGRANULAR TRAS UN PROCESO DE SENSIBLIZACION

L ey s
= E - '-_’:-t. ;
b
1.0E+00 . i it
o1 | — Alloy 900 sin sensibilizar :‘-i ks ot
L1.0E-01 —Alloy 900 sensibilizado ot e
1.0E-02 - EETRE
1.0E-03 - A {' w
<€ L.OE-04 | : -
§ 1.0E-05 - Estado de suministro
= 1.0E-06 |
1.0E-07 |
1.0E-08 -
1.0E-09 -
1.0E-10 ! ! ;
-1.0 0.5 0.0 0.5 1.0
E (Vag-ager)
Calentado a825°C, 1 h
[ W Aplicacion: determinacion del grado de sensibilizacion,
evaluacion de laresistencia a la corrosion
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Lineas de investigacion

{MICA Y CORROSION

corrosién por cavitacion mediante ultrasonidos

Materiales individuales Materiales en acoplamiento galvanico

mm Ventaja: medidas de corrosion in-situ
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FE CORROSION POR CAVITACION
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[ W Aplicacion: corrosion por erosion en bombas,
codos de tuberias y elementos hidraulicos
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Lineas de investigacion

IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE TRIBOCORROSION
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mm Aplicacion: medicina (desgaste de protesis)
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Lineas de investigacion
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

FE CORROSION CON CAMARAS DE NIEBLA SALINA Y ATMOSFERICA

Céamara Kesternich

Céamara de niebla salina
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m m Aplicacion: ensayos de corrosion
acelerada en distintas atmdsferas
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Datos de contacto
IEC: INGENIERIA ELECTROQUIMICA Y CORROSION

José Garcia Anton
Correo electronico: jgarciaa@ign.upv.es

Teléfono: 96 387 63 21 Ext. 76321

Departamento de Ingenieria Quimica y Nuclear
Instituto de Seguridad Industrial, Radiofisica y Medioambiental

Universitat Politécnica de Valéncia
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